
1. Produkttyp zur Identifikation:

Trockengepresste keramische Fliesen und Platten, mit einer Wasseraufnahme von Ev ≤ 0,5%

2. Verwendungszweck des Produkts:

Bodenbeläge innen und/oder aussen; Wandbekleidungen innen und/oder aussen

Cooperativa Ceramica d'Imola S.C. - Via Vittorio Veneto, 13 - 40026  Imola (BO) ITALIA

Tel. +39 0542 601601 - www.ccimola.com - info@ccimola.it

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts (AVPC):

System 4

5. Name und Kennnummer des benannten Labors, sofern sachdienlich:

Nicht anzuwenden

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN LEISTUNG
Harmonisierte technische 

Spezifikation

Brandverhalten A1FL/A1
Basierend auf dem Beschluss 

(96/603/CE) und Änderungen

Abgabe von Gefahrstoffen:

- Kadmium NPD

- Blei NPD

Stärke < 7,5 mm Last ≥ 700 (N)

Stärke < 7,5 mm Last ≥ 1300 (N)

Rutschhemmende Eingeschaften NPD

Taktilität NPD

Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit 

Zementhaltige Mörtel Typ C2
> 1N/mm2

Temperaturwechselbeständigkeit beständig

Dauerhaftigkeit:

-Innenbereich beständig

-Außenbereich

Frost - und Taubeständigkeit
beständig

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:           Daniele Martelli 

(TECHNISCHER LEITER)
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Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des Herstellers, wie in Absatz 3 identifiziert, 

ausgestellt.

7. Die Leistung der in den Absätzen 1 und 2 identifizierten Leistungen entspricht den in Absatz 6 erklärten 

Leistungen.

3. Name, Handelsbezeichnung oder registrierte Marke und Adresse des Herstellers laut Art. 11,                

Paragraph 5:

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

N° CC001

EN 14411

6. Erklärte Leistungen:

Bruchlast:


